Водогрейные котлы от 11,6 до 100 кВт


ИШМА- 63 У
ИШМА- 80 У
ИШМА- 100 У

Вид газа 
природный газ по ГОСТу 5542 

Диапазон давлений газа мм вод. ст. 
65...180 

Номинальное давление газа, Па (мм вод. ст.) 
130/1274 

Рабочее давление воды в котле, мПа (кг/см2), не более 
0,30 (3) 

Температура отопительной воды,°С 
50 + 95 

Минимальная температура обратной воды. °С 
40 

Минимальное разрежение за котлом, Па 
4 
7 
9 

Максимальное разрежение за котлом, Па, не более 
25 

Оптимальный диапазон разрежения, Па 
5-12 
8-13
10-15 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 
92 
91 
91 

Теплопроизводительность котла, кВт 
63 
80 
95 

Расход газа, м куб./ч при номинальной теплопроизводительности, не более 
7,35 
9,3 
10,8

Рекомендуемый расход воды через котел, л/час 
1600.. 2200 
2200.. 3000
3000.. 4000

Гидравлическое сопротивление котла при расходе воды через котел в середине рекомендуемого диапазона, кг/кв.м, не более 
20 
40 
50

Температура уходящих дымовых газов при номинальном давлении газа, °С 
190..210 

Отапливаемая площадь, кв. м, не более 
630 
800 
1000 

Присоединительные размеры

входного патрубка газопровода 
G1-B 

входного и выходного патрубков теплообменника 
G2-B 

выход дымовых газов, D, мм (см. рис.) 
180 
220 
220 

Емкость водяной полости теплообменника, литр 
53 
65 
80 

Время срабатывания устройств защиты, сек

по датчику пламени, не более 
60 

по датчику тяги, не менее 
10 

по датчику тяги, не более 
60 

Масса, кг, не более 
260 
285 
340 
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Специальная конструкция теплообменника, применения качественного материала:

· долговечность 

· высокий КПД 

· надежность 

· оптимальная камера сгорания

· горелка из нержавеющей стали

· контроль температуры
· удобство монтажа и обслуживания

· полимерное окрашивание

· надежность

· полимерное окрашивание

· ремонтопригодность 



Устройства для обеспечения безопасности

· Терморегулятор, предотвращающий перегревание теплообменника 

· Отключение подачи газа в случае погасания (контроль пламени) 

· Отключение при отсутствии тяги 

· Стабилизатор тяги при порывах ветра 

· Низкая температура облицовки котла 


ИШМА-12.5 БК 

Вид топлива 
природный газ по ГОСТу 5542 

Диапазон давления природного газа, мм вод. ст. 
65...180 

Номинальное давление природного газа, Па (мм вод. ст.) 
1274(130) 

Рабочее давление отопительной воды в котле, мПа (кг/см2), не более 
0,2 (2) 

Температура отопительной воды, °C 
40..95 

Расход отопительной воды через котел (для систем с насосом), л/мин. 
7..10 

Минимальное разрежение за котлом, Па 
3 

Максимальное разрежение за котлом, Па, не более 
25 

Оптимальный диапазон разрежения, Па 
4- 10 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 
90 

Теплопроизводительность котла, кВт 
12,5 

Расход воды в режиме горячего водоснабжения, л/мин., не менее

 - при нагреве на 30°С 
5,0 

 - при нагреве на 45°С 
3,5 

Максимальное избыточное давление в системе ГВС, мПа (кг/см2) 
0,6 (6) 

Расход газа, м куб./ч при номинальной теппопооизводительности, не более 
1,48 

Температура уходящих дымовых газов, °С, не менее 
110 

Максимальная температура уходящих дымовых газов (при давлении газа 180 мм в. ст.) 
140 

Отапливаемая площадь, кв. м, не более 
120 

Минимальная отапливаемая площадь, кв. м 
45 

Присоединительные размеры

 - входного патрубка газопровода 
G 1/2 - В 

 - входного и выходного патрубков теплообменника 
G 1 1/2 - В 

 - входного и выходного отверстия змеевика ГВС 
Ду 15 G 1/2 - В 

 - выход дымовых газов, мм 
d 100 (внутр.) 

Параметры автоматики безопасности. Время отключения подачи газа на запальную и основные горелки, сек.

 - при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, не более 
60 

 - при отсутствии тяги в дымоходе, не более 
60 

 - не менее 
10 

Емкость бака теплообменника, литров 
17,7 

Масса, кг, не более 
48 
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  Специальная конструкция теплообменника, применение качественного материала:

· долговечность 

· высокий КПД 

· надежность 

· оптимальная камера сгорания

· горелка из нержавеющей стали

· контроль температуры
· удобство монтажа и обслуживания

· полимерное окрашивание

· ремонтопригодность

·  ГВС при любом давлении воды 



Устройства для обеспечения безопасности

· Терморегулятор, предотвращающий перегревание теплообменника 

· Отключение подачи газа в случае погасания (контроль пламени) 

· Отключение при отсутствии тяги 

· Стабилизатор тяги при порывах ветра 

Низкая температура облицовки котла


ИШМА-25 У
ИШМА-31.5 У
ИШМА-40 У
ИШМА-50 У

Вид топлива 
природный газ по ГОСТу 5542-87 

Диапазон давления природного газа, мм вод. ст. 
65...180

Номинальное давление природного газа, Па /мм вод. ст./ 
130/1274

Рабочее давление воды в котпе, мПа (кг/см2), не более 
0,30 (3)

Температура отопительной воды,°С 
до 95 

Минимальное разрежение за котлом, Па 
3 

Максимальное разрежение за котлом, Па, не более 
25 

Оптимальный диапазон разрежения, Па 
4 - 10 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 
90 
90
90
90 

Теплопроизводительность котла, кВт 
25 
31,5
40
48 

Расход газа, м куб/ч при номинальной теплопроизводительности, не более 
3,0 
3,7 
4,7
5,6 

Гидравлическое сопротивление котла, кг/кв. м, не более 
20 
20
25
25 

Температура уходящих дымовых газов °С не менее 
110 

Отапливаемая площадь кв м не более 
250 
320
400
500 

Присоединительные размеры

 - входного патрубка газопровода 
G 3/4 - В 

 - входного и выходного патрубков теплообменника 
G2-B 

 - выход дымовых газов, D, мм 
150 
150
170
170 

Габаритные размеры мм

 - ширина /А/ 
425 
425
515
605 

 - размер /В/ 
224 
224
268
314 

Масса, кг 
120 
120 
140
165 
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 Специальная конструкция теплообменника, применение качественного материала:

· долговечность 

· высокий КПД 

· надежность 

· оптимальная камера сгорания

· горелка из нержавеющей стали

· контроль температуры
· удобство монтажа и обслуживания

· полимерное окрашивание

· ремонтопригодность 



Устройства для обеспечения безопасности

· Терморегулятор, предотвращающий перегревание теплообменника 

· Отключение подачи газа в случае погасания (контроль пламени) 

· Отключение при отсутствии тяги 

· Стабилизатор тяги при порывах ветра 

Низкая температура облицовки котла
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КСГК-12,5

Топливо 
Природный газ 

Номинальное давление природного газа перед блоком автоматики, Па /мм.вод.ст./ Диапазон давления природного газа, мм.вод.ст. 
1274 /130/ 65:180 

Объемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа, % не более 
0,05 

Коэффициент полезного действия котла, % не менее 
90 

Теплоноситель 
вода 

Параметры теплоносителя

 - максимальная температура не более, ?С 
95

 - карбонатная жесткость не более, мг-экв/кг 
0,7

 - содержание взвешенных веществ 
отсутствует

Номинальная тепловая производительность, кВт, 
12,5 (+ 10%) 

Размер штуцера для подвода газа: условный проход Ду, мм резьба по ГОСТ 6357 - 81, дюйм 
15 G 1/2 - В 

Время отключения подачи газа на запальную и основную горелки при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, сек, не более 
60 

Разрежение в дымоходе за котлом, Па /мм. вод. Ст/ 
от 2,94 до 19,6 /от 0,3 до 2,0/ 

Оптимальный диапазон разрежения, Па 
от 3 до 10 

Расход воды в режиме горячего водоснабжения не менее, кг/мин - при нагреве на 45°С - при нагреве на 30°С 
3,5 5,2 

Размер штуцеров змеевика ГВС 
Ду-15 G 1/2 - B 

Максимальное избыточное давление в системе ГВС, МПа (кг/см ) 
0,6 (6) 

Условный проход водяных присоединительных патрубков Ду, мм резьба по ГОСТ 6357 - 81, дюйм 
40 G 1 1/2 - B 

Масса котла, кг, не более 
50 

Отапливаемая площадь, кв.м., не более 
125 

Минимальная отапливаемая площадь, кв.м. 
45 

Ёмкость бака теплообменника, литр 
25 

Максимальная температура отходящих в дымоход продуктов сгорания, °С (при давлении газа 180 мм.вод.ст.) 
185 

НАЗНАЧЕНИЕ

· Котел предназначен для теплоснабжения жилых помещений, оборудованных системами водяного отопления с давлением воды не более 0,1 мПа, а также для горячего водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды. 

· Котел предназначен для постоянной работы на природном газе по ГОСТ 5542-87. 

Котел изготовлен в климатическом исполнении УХЛ, категории 4,2 по ГОСТ 15150-69.

Напольные газовые аппараты АОГВ и АКГВ выпускаемые мощностью 11,6; 17,4 и 23,2 кВт полностью готовы к установке в систему отопления, удобны в эксплуатации. Такие котлы могут быть двухконтурными, т.е. помимо отопления позволяют получать горячую воду. Очень широкое распространение эти котлы получили для отопления индивидуального жилья и поквартирного отопления. Все котлы оснащены системой автоматического отключения в аварийных режимах: критическая температура теплоносителя, отсутствие газа, отсутствие тяги а также, системой автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя. Такими котлами удобно отапливать небольшие дома, площадью от 40 до 200 кв. метров. Выпускаются следующие модификации аппаратов/


АКГВ-11,6 
АКГВ-17.4 
АКГВ-23,2 

Топливо 
природный газ

Давление природного газа перед блоком автоматики, Па /мм вод. ст./

 - номинальное (рабочее) 
1274(130) 

 - минимальное 
637 (65) 

 - максимальное 
1764(180)   

Объемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа, %, не более 
0,05   

Коэффициент полезного действия аппарата, %, не менее 
89 

Теплоноситель 
вода ГОСТ 2874-82 

Параметры теплоносителя, не более

 - абсолютное давление, мПа 
0,165   

 - максимальная температура, °С 
95   

 - карбонатная жидкость, мг-экв/кг, не более 
0.7   

 - содержание взвешенных веществ 
отсутствует   

Номинальная тепловая мощность автоматического горелочного устройства, кВт/ккал/ч/ ?10% 
11,6(10000) 
17,4(15000)
23,2 (20000) 

Размер штуцера для подвода газа

 - условный проход, Ду. мм 
15 
20 
20 

 - резьба по ГОСТу 6357-81. дюйм 
G1/2- В

Параметры автоматики безопасности. Подача газа к основной горелке только при наличии пламени на запальной горелке       

за время, сек., не более 
60   

Время отключения подачи газа на запальную и основную горелки, сек. 

 - при прекращении подачи газа или отсутствии пламени на запальной горелке, не более 
60   

 - при отсутствии тяги в дымоходе, не более 
60   

 - не менее 
10   

Разрежение в дымоходе за аппаратом, Па 
от 2,94 до 29,4   

 - /мм вод. ст./ 
/от 0,3 до 3,0/   

Расход воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве на 45`С, не менее, кг/мин. 
2,7 
4,0 
5,4 

Размер штуцеров змеевика ГВС 
Ду-15 G1/2- В   

Максимальное избыточное давление в системе ГВС. мПа (кг/см2) 
0,6(6,0)   

Условный пооход водяных присоединительных патрубков. Ду. мм 
40 
50 
50 

резьба по ГОСТу 6357-81, дюйм 
G1 1/2- E 
G2- B 
G2- B 

Масса аппарата, кг, не более 
55 
60 
65 

Отапливаемая площадь, кв. м, не более 
90 
140 
200 

Минимальная отапливаемая площадь, кв. м. 
40 
70 
90 

Емкость бака теплообменника, литр 
37,2 
35,1 
32,4 
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Специальная конструкция теплообменника, применение качественного материала:

· долговечность 

· высокий КПД 

· надежность 

· оптимальная камера сгорания

· горелка из нержавеющей стали

· контроль температуры
· удобство монтажа и обслуживания

· полимерное окрашивание

· ремонтопригодность 



Устройства для обеспечения безопасности

· Терморегулятор, предотвращающий перегревание теплообменника 

· Отключение подачи газа в случае погасания (контроль пламени) 

· Отключение при отсутствии тяги 

· Стабилизатор тяги при порывах ветра 

Низкая температура облицовки котла


АОГВ-11,6 
АОГВ-17,4 
АОГВ-23,2 

Топливо 
природный газ 

Номинальное давление природного газа перед аппаратом, Па /мм вод. ст./ 
1274/130/ 

Диапазон давления природного газа /мм вод. ст./ 
65..180 

Объемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа,%, не более 
0,05 

Коэффициент полезного действия аппарата, %, не менее 
89 

Теплоноситель 
вода   

Параметры теплоносителя, не более: - абсолютное давление, мПа 
0,165 

- максимальная температура, °С 
95 

- карбонатная жидкость, мг-экв/кг, не более 
0,7 

- содержание взвешенных веществ 
отсутствует 

Номинальная тепловая мощность автоматического горелочного устройства, кВт/ккал/ч/ ?10% 
11,6(10000) 
17,4(15000) 
23,2 (20000) 

Размер штуцера для подвода газа

 - условный проход, Ду, мм 
15 
20 
20 

 - резьба по ГОСТу 6357-81, дюйм 
G 1/2- В 
G 1/2- В 
G 1/2- В 

Параметры автоматики безопасности. Время отключения подачи газа на запальную и основную горелки, сек. 

 - при прекращении подачи газа или отсутствии на запальной горелке, не более 
60 

 - при отсутствии тяги в дымоходе, не более 
60 

 - не менее 
10 

Разрежение в дымоходе за аппаратом, Па 
от 2,94 до 29,4 

/мм вод. ст./ 
/от 0,3 до 3,0/ 

Условный проход водяных присоединительных патрубков, Ду, мм 
40 
50 
50 

резьба по ГОСТу 6357-81, дюйм 
G1 1/2- B 
G2-B 
G2-B 

Масса аппарата, кг, не более 
45 
50 
55 

Отапливаемая площадь, кв. м, не более 
90 
140 
200 

Минимальная отапливаемая площадь, кв. м 
40 
70 
90 

Емкость бака теплообменника, литр 
39,7 
37,7 
35 
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Специальная конструкция теплообменника, применения качественного материала:

· долговечность 

· высокий КПД 

· надежность 

· оптимальная камера сгорания

· горелка из нержавеющей стали

· контроль температуры
· удобство монтажа и обслуживания

· полимерное окрашивание

· ремонтопригодность 



Устройства для обеспечения безопасности

· Терморегулятор, предотвращающий перегревание теплообменника 

· Отключение подачи газа в случае погасания (контроль пламени) 

· Отключение при отсутствии тяги 

· Стабилизатор тяги при порывах ветра 

· Низкая температура облицовки котла 

